


1. Нанесите пасту на резьбу.
2. Возьмите упаковку льна и отрежьте кусок нужной вам 
длины. 
3. Чтобы понять, сколько резать, возьмите фитинг и хаотично 
намотайте прядь в два-три слоя. 
4. Скатайте лен немного в руках, чтобы получилось подобие 
нити. 
5. Прижмите конец льняной нити к концу резьбы и начинайте 
мотать по часовой стрелке. Укладывайте прядь в каждый виток. 
6. Когда дойдете до начала резьбы, начинайте мотать в 
обратную сторону. 
7. Сделайте 1,5-2 слоя. Этого должно хватить. Прижмите конец 
пряди. 
8. Проверьте, как лен «сидит» не резьбе. Он не должен 
прокручиваться. Только тугая намотка обеспечит герметич-
ность соединения. 
9. Возьмите пасту и густо обмажьте лен по всей резьбе. 
Сделать надо так, чтобы прядь скрылась под слоем пасты. 
Мазать можно пальцем или использовать любой удобный 
инструмент. 
10. С усилием скрутите две детали, а затем затяните ключом.
 
Основная работа сделана. Осталось привести соединения в 
порядок: 
1. Убрать остатки пасты.
2. Срезать торчащие льняные нити ножом. 

16 атм* 

*Соединение выдерживает давление 16 атм без протечек при совместном
использовании с пастой AQUAFLAX NANO.


